
 

SOLARFOX® SF-100 SERIES – FICHE TECHNIQUE 
 
La série SF-100 est conçue pour une installation en intérieur et se distingue par son matériel robuste  

et sa gamme de fonctions de base. Les affichages peuvent fonctionner jusqu’à 10 heures par jour ou  

être allumés et éteints au moyen d’une fonction de temporisation (SF-100 32 po). 
 

• Affichage LED 

• Ordinateur de contrôle intégré SC-100 avec 

logiciel 

• Support mural inclinable de 15° 

• Câbles et accessoires 

• Contenu et conception individuels 

• Connexion Internet (LAN, WIFI optionnel, 3G avec routeur) 

• Gestion en ligne

 

Description SF-100 24" SF-100 32" 

Diagonal 61 cm (24") 81 cm (32") 

Dimensions (L x P x H) incl. support mural 55.4 x 7.9 x 33.2 cm 74 x 13.5 x 43,5 cm 

Consommation d’energie en 
fonctionnement 

20-24 W 35-50 W 

Classe énergétique A B 

Poids 3.5 kg 6.5 kg 

Couleur Noir Noir 

Technologie IPS/LED IPS/LED 

Résolution 1920 x 1080 1366 x 768 

Durée de vie 50.000 h 30.000 h 

Luminosité 250 cd/m² 240 cd/m² 

Angle de vue 178 degrés 178 degrés 

Temps de fonctionneemnt 10/7 10/7 

Format d’affichage 1080p (FullHD) 720p (HD-ready) 

Formats d’entrée vidéo 720p, 1080i, 1080p 720p 

Ratio de l’image 16:9 16:9 

Interface vidéo HDMI HDMI 

Autres interfaces 1x VGA, opt. WiFi opt. WiFi 

Interrupteur temporel (marche et arrêt) - minuterie de jour individuelle 

Tuner TV Sans tuner Antenne/Câble, DVB-T, DVB-C, DVB-C HD 

Système de haut-parleurs Sans haut-parleurs Système de haut-parleurs à 2 canaux 

Sortie haut-parleurs Oui, jack Oui, 2 ports 

Port USB Oui, 2 Oui, 1 

Télécommmande - Télécommande 

Alimentation 100/240 V 100/240 V 

Normes de protection environnementale ENERGY STAR ENERGY STAR 

Garantie du fabricant 2 ans 2 ans 

Emballage (L x P x H) 64 x 15 x 40.7 cm 80 x 14 x 50.5 cm 

Poids de l’emballage 4.4 kg 8 kg 
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