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Description SF-300 24" SF-300 32" SF-300 43" SF-300 50" SF-300 55" SF-300 65” SF-300 75” 

Ecran LED Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung 

Article 2030524 2030532 2030543 2030550 2030555 2030565 2060575 

Diagonale 61 cm (24") 81 cm (32") 109 cm (43") 126 cm (50") 140 cm (55") 164 cm (65”) 191 cm (75”) 

Dim. (LxPxH) avec support 53.9 x 3.9 x 32.2 cm 72.1 x 8.9 x 4.9 cm 96.7 x 10.3 x 55.7 cm 112.1 x 10.1 x 64.3 cm 123.5 x 10.1 x 70.7 cm 145.3 x 10.1 x 83.1 cm 168.1 x 10,4 x 96 cm 

Poids 3.6 kg 6.7 kg 10 kg 13.4 kg 18.1 kg 24.9 kg 38.3 kg 

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir 

Technologie IPS/LED Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU 

Résolution 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 

Contraste 1000:1 5000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 

Luminosité 250 cd/m² 330 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 

Angle de vue 178 degrés 178 degrés 178 degrés 178 degrés 178 degrés 178 degrés 178 degrés 

Temps de fonctionnement 18/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 

Format d’affichage 1080p (FullHD) 1080p (FullHD) UHD UHD UHD UHD UHD 

Ratio de l’image 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 

Interface vidéo HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI 

 

Autres interfaces 
1x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

2x HDMI, 

RJ 45 Ethernet (LAN), WiFi 

Mise sous/hors tension Pas de minuteur Minuterie de jour 
individuelle 

Minuterie de jour 
individuelle 

Minuterie de jour 
individuelle 

Minuterie de jour 
individuelle 

Minuterie de jour 
individuelle 

Minuterie de jour 
individuelle 

Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV Pas de Tuner TV 

Système haut -parleurs Sans haut-parleurs Haut-parleurs Haut-parleurs Haut-parleurs Haut-parleurs Haut-parleurs Haut-parleurs 

Sortie haut-parleurs Oui, jack ARC (HDMI 1), 3,5 mm Mini-jack stéréo Mini-jack stéréo Mini-jack stéréo Mini-jack stéréo Mini-jack stéréo 

Port USB Oui, 2 Oui, 2 Oui, 2 Oui, 2 Oui, 2 Oui, 2 Oui, 2 

Contrôle à distance Non disponible Télécommande Télécommande Télécommande Télécommande Télécommande Télécommande 

Alimentation 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 

Consommation 21 W 50 W 67 W 86 W 108 W 128 W 150 W 

Consommation (en veille) 0.3 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 

Classe énergétique F G G G G G G 

Garantie fabricant 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

Emballage (L x P x H) 64 x 15 x 40.7 cm 81.5 x 13 x 49.9 cm 109.5 x 15.1 x 67.6 cm 126.9 x 15.2 x 78.4 cm 140.2 x 16.3 x 85.8 cm 161.1 x 18.5 x 97.3 cm 187.1 x 22.3 x 112.7 cm 

Poids emballage 9.4 kg 13.3 kg 17.2 kg 23,9 kg 28,9 kg 38.6 kg 54.3 kg 
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La série SF-300 est conçue pour une installation en intérieur et se distingue par son matériel robuste et une large gamme de fonctions. Les affichages peuvent être actionnés jusqu’à 24 
heures par jour ou allumés et éteints via une fonction de temporisation. Les écrans prennent également en charge les animations et les fichiers vidéo. 

• Écran LED 

• Ordinateur de commande intégré SC-2000 avec logiciel15° tilting wall mount 

• Câble et accessoires 

• Contenu et conception individuels 

• Connexion internet (LAN, WIFI, 3G avec routeur externe) 

• Gestion en ligne 

 

Pour de plus amples informations sur les produits, veuillez consulter : www.solar-fox.com → Service → Téléchargements 
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